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Einleitung

Was will man an einer Antenne messen?
Was kann man mit einem Antennenanalysator messen?

� Stehwellenverh•altnis S ((V)SWR)

� Re
exionsfaktor r , j r j

� ImpedanzZ = R � j � X oder j Z j
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Amateuranalysatoren auf dem Markt:
Paul Kiciak N2PK

� Sehr genaues Vektormessger•at

� Dynamikbereich> 100dB

� Frequenzbereich 0,2 bis 60 MHz (2 x AD 9851)

� Grosser Hardwareaufwand, viele SMD-Bauteile

� Schlechte Bescha�barkeit der Platine
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Paul Kiciak N2PK

Bild: N2PK
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Amateuranalysatoren auf dem Markt:
Tom McDermott N5EG (ARRL)

� Genaues Vektormessger•at

� Dynamikbereich< 60dB (AD 8302)

� Frequenzbereich 0,2 bis 100 MHz (AD 9854)

� Mittlerer Hardwareaufwand, SMD-Bauteile

� Vierlagige Platine
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Amateuranalysatoren auf dem Markt:
Davide Tosatti IW3HEV

� Mittelgenaues Messger•at (nicht vektoriell)

� Dynamikbereich< 60dB (AD 8302)

� Frequenzbereich 0,2 bis 60 MHz (AD 9851)

� Geringer Hardwareaufwand, SMD-Bauteile

� Doppelseitige Platine
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Davide Tosatti IW3HEV
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Prinzip des Analysators (IW3HEV)
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Bau des Richtkopplers (1)

Bild: IW3HEV
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Bau des Richtkopplers (2)

Bild: IW3HEV
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Bau des Richtkopplers (3)

Bild: IW3HEV
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Bau des Richtkopplers (4)

Bild: IW3HEV
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Bau des Richtkopplers (5)

Bild: IW3HEV
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SWR-Br •ucke, an Stelle des Richtkopplers
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Amplitudendetektor

Bild: Analog Devices
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Phasendetektor

Bild: Analog Devices
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Messbeispiele

� 'Idealer' Abschluss

� 'Idealer' Kurzschluss

� Ohm'scher Fehlabschluss

� Ged•ampfter Schwingkreis

� CB-Antenne
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Verbesserungsm•oglichkeiten

� Eindeutigkeit der Phase

� Erh•ohung des Dynamikbereiches

� Eichm•oglichkeit in Betrag und Phase

� Verbesserung der Steuersoftware

� Erweiterung zur Transmissionsmessung
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Zusammenfassung

� F•ur den Amateur mehr als ausreichend

� Trotz einiger SMD-Bauteile, beherrschbarer Nach-
bau

� Preiswert: Ger•at 150 Euro, Platine 20 Euro
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